CSE PREMIUM SEMINARE

ABSICHERUNG VON CHEMISCHEN ANLAGEN

Druckst6Be in Leitungen

lhre Kompetenzen (Expert-Level):

Als Absolvent dieses Applied Safety Premium
Seminars kénnen Sie:

B DruckstéBe in Rohrleitungen berechnen.

B Erkennen, von welchen Rohrgeometrien
potentielle Gefahren fiir DruckstoB3e aus-
gehen.

B Vermeidungsstrategien fiir DruckstoBe er-

lautern und selbststéandig anwenden.

Anwenden statt zuhoren:

Die CSE ACADEMY bietet Einsteigern und
Fachleuten, die ihre Kenntnisse vertiefen
wollen, ein breites Spektrum an anwen-

dungsbezogenen Seminaren. Unter dem
Motto "anwenden statt zuhoren" konnen
Teilnehmer Sicherheitstechnik sehr praxis-
nah selbst erleben.

Applied Safety CSE

SAFETY EXCELLENCE

ACADEMY »

Level & Dauer:

B BASIC LEVEL: 1 Tag
M ADVANCED LEVEL: 1 Tag

B EXPERT LEVEL: 2 Tage

Leitung:
Prof. Dr. Jurgen Schmidt, CSE, Pfinztal
Prof. Dr. Jens Denecke, CSE, Pfinztal

Referenten:

Renommierte Experten aus der Industrie mit jah-
relanger Praxiserfahrung.

PROU”

Professional Safety Engineer

Die Applied Safety Premium Seminare
der CSE ACADEMY umfassen bis zu drei
Kompetenz-Level, die einzeln oder als Pa-
ket gebucht werden kénnen.

Premium Seminare, bei denen sédmtliche
Kompetenz-Level absolviert wurden, zah-
len fir das Leadership-Programm

PRO SE - Professional Safety Engineer.




ABSICHERUNG VON CHEMISCHEN ANLAGEN

DruckstoBe in Leitungen

Basic-Level (CSE Academy):

B Einfiihrung, Begriffe und Ubersicht iiber die
Methoden zur Berechnung von DruckstdB3en in
Leitungen.

Rechtliche Grundlagen, Normen, Regelwerke
und Verordnungen

Druckst6Be bei inkompressiblen Medien: Der
Joukowsky-Sto3

Impulsvortrag: Vorgehen zur Berechnung von
DruckstdéBen in der Industrie

DruckstdBe in Rohrleitungen mit kompressib-
len Medien

Experimentelle Vorgehensweise zur Bestim-
mung der DruckstoBfestigkeit von Ventilen
Schrittweise Anleitung fiir die Berechnung von
DruckstéBen an einer Industrieanlage und
selbststéandige Erarbeitung der Teilschritte.

B Diskussion: DruckstéBe in der Praxis

CSE-Engineering
Center of Safety Excellence GmbH

Josef-von-Fraunhofer-Str. 9
76327 Pfinztal
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Advanced-Level (CSE Academy):

B Impulsvortrag: Auftreten von DruckstdBen in der

Industrie und ihre Vorbeugung

B Vermeidung von DruckstéBen und DruckstoB-
feste Konstruktion
B Schrittweise Durchfiihrung einer Druckstof3-be-
rechnung anhand eines Praxisbeispiels in Klein-
gruppen unter Anleitung von Experten der
CSE-Engineering:
Szenariodefinition,
Berechnung der aus dem Druckstof resultie-
renden Krafte,

o Prufung der Widerstandsfahigkeit der be-
trachteten Elemente gegen die berechneten
DruckstoBkrafte

o Abschétzung méglicher durch den Druckstof3
entstehender Schaden,

o Beurteilung des DruckstoBes und Aufstellen
méglicher GegenmaBnahmen.

B Lessons learned zum Thema Berechnung von

DruckstoBen.

B Diskussion: Anwendungstipps und Umsetzung in
die Praxis.

Expert-Level (Training on the Job):

B Selbstdndige Losung einer komplexen Industrie-
aufgabe (Umfang: ca. 1,5 - 2 Tage).

B Durchfiihrung einer DruckstoBberechnung unter
Berlicksichtigung einer 6ffnenden Sicherheitsein-
richtung und der Rohrleitungsgeometrie.

B Erstellen einer Liste mit mdglichen GegenmaB-

nahmen zur Verringerung des DruckstoBes und

des Einflusses dieses auf die Stabilitdt der Rohr-
leitung.

Einreichung der Berechnungsergebnisse.

Individuelle Kontrolle der Ergebnisse.

Individuelles Feedback zur eigenen Lésung

Webinar: Detaillierte Vorstellung der Musterl6-
sung durch das CSE-Engineering, Diskussion der
Ergebnisse.

www.cse-engineering.de

Fon: +49 721 6699 4709
E-Mail: academy@cse-engineering.de




